
 



1. Εισαγωγή 
Μπροστινά χειριστήρια 
 

 
 

1 Οθόνη αφής 

2 Σελίδες / Αρχική σελίδα - πατήστε για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα για επιλογή και επιλογή 

ρύθμισης σελίδας. 

3 Κλειδί τροχού – Πλήκτρο που μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση 

του WheelKey". 

Προεπιλογή χωρίς αυτόματο πιλότο συνδεδεμένο στο σύστημα: 

• Σύντομη πίεση: εναλλαγή μεταξύ των πλαισίων σε διαχωρισμένη οθόνη 

• Μεγάλη πίεση: μεγιστοποιεί τον ενεργό πίνακα στην διαχωρισμένη οθόνη 

Προεπιλογή με ένα αυτόματο πιλότο συνδεδεμένο στο σύστημα: 

• Σύντομη πίεση: ανοίγει τον ελεγκτή αυτόματου πιλότου και θέτει τον αυτόματο πιλότο σε κατάσταση 

αναμονής 

• Μεγάλο πάτημα: μεταβαίνει μεταξύ των πλαισίων σε διαχωρισμένη οθόνη 

4 Πλήκτρο μενού - πατήστε για να εμφανιστεί το μενού του ενεργού πίνακα 

5 Περιστροφικός επιλογέας - γυρίστε το zoom ή μετακινηθείτε στο μενού, πατήστε για να επιλέξετε μια 

επιλογή 

6 Πλήκτρο Enter - πατήστε για να επιλέξετε μια επιλογή ή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις 

7 Πλήκτρο εξόδου - πατήστε για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου, επιστροφή στο προηγούμενο 

επίπεδο μενού και διαγραφή του δρομέα από τον πίνακα 

8 MOB - πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Enter και Exit για να δημιουργήσετε ένα MOB στη θέση του 

σκάφους 

9 Πλήκτρα βέλους - πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα ή για να μετακινήσετε το δρομέα 

Λειτουργία μενού: πατήστε για πλοήγηση στα στοιχεία μενού και για να προσαρμόσετε μια τιμή 

10 Πλήκτρο σήμανσης - πατήστε για να τοποθετήσετε το σημείο στο σημείο του σκάφους ή στη θέση 

του δρομέα όταν ο δρομέας είναι ενεργός 

11 Πλήκτρο λειτουργίας - πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε 

τη μονάδα 

Πατήστε μία φορά για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Έλεγχοι συστήματος", πρόσθετες πιέσεις 

για εναλλαγή μέσω τριών επιπέδων απενεργοποίησης 

12 Θύρα αναγνώστη καρτών 

13 Υποδοχές ανάγνωσης διπλής κάρτας 



 

Η Αρχική σελίδα 

 
1 Εφαρμογές 

Επιλέξτε ένα κουμπί για να εμφανίσετε την εφαρμογή ως πίνακα πλήρους σελίδας. 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα κουμπί για να εμφανίσετε τις προρυθμισμένες επιλογές διαίρεσης σελίδας 

για την εφαρμογή. 

2 Κουμπί ρυθμίσεων 

Επιλέξτε το για να αποκτήσετε πρόσβαση σε παράθυρα ρυθμίσεων. 

3 Εργαλεία 

Επιλέξτε ένα κουμπί για πρόσβαση σε διαλόγους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας ή για 

περιήγηση σε αποθηκευμένες πληροφορίες. 

4 Αγαπημένα 

Επιλέξτε ένα κουμπί για να εμφανιστεί ο συνδυασμός πλαισίων. 

Πατήστε παρατεταμένα ένα αγαπημένο κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας για τον πίνακα 

"Αγαπημένα". 

5 Πλήκτρο Κλείσιμο 

Επιλέξτε για έξοδο από την Αρχική σελίδα και επιστροφή στην προηγούμενη ενεργή σελίδα. 

6 Κουμπί τροφοδοσίας 

Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

7 Πλήκτρο (MOB) 

Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε ένα σημείο διαδρομής με το άτομο που βρίσκεται πάνω από το σκάφος (MOB) 

στην τρέχουσα θέση του σκάφους. 

Σελίδες εφαρμογών 

 
Κάθε εφαρμογή που συνδέεται με το σύστημα παρουσιάζεται σε πίνακες. Η εφαρμογή μπορεί να παρουσιαστεί 

ως πλήρης σελίδα ή σε συνδυασμό με άλλα πλαίσια σε μια σελίδα πολλαπλών πινάκων. Όλες οι σελίδες 

εφαρμογών έχουν πρόσβαση από την Αρχική σελίδα. 



1 Κουμπί Αρχική σελίδα 

2 Πίνακας εφαρμογών 

3 Γραμμή οργάνων 

Πληροφορίες πλοήγησης και αισθητήρα. Η μπάρα μπορεί να απενεργοποιηθεί και μπορεί να ρυθμίζεται από το 

χρήστη. 

4 Κουμπί μενού 

5 Κουμπιά ζουμ 

6 Διάλογος ελέγχου συστήματος 

Γρήγορη πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις συστήματος. 

Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου πιέζοντας σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας ή μετακινώντας προς τα επάνω 

την οθόνης. 

7 Μπάρα Status 

8 Πεδίο Διάλογος 

Πληροφορίες προς ή εισροή από τον χρήστη. 

9 Μήνυμα συναγερμού 

Εμφανίζεται εάν εμφανίζονται επικίνδυνες καταστάσεις ή σφάλματα συστήματος. 

10 Μενού 

Ειδικό μενού για το πάνελ. 

Διαχωρισμένες σελίδες 

Μπορείτε να έχετε έως και 4 πλαίσια σε κάθε σελίδα. 

 
Τα μεγέθη των πλαισίων σε μια διαχωρισμένη σελίδα μπορούν να ρυθμιστούν από το παράθυρο διαλόγου 

Έλεγχοι συστήματος. 

Προκαθορισμένες διαχωρισμένες σελίδες 

Κάθε εφαρμογή πλήρους οθόνης έχει πολλές προκαθορισμένες διαχωρισμένες σελίδες, με την  επιλεγμένη 

εφαρμογή σε συνδυασμό με κάθε μία από τις άλλες ομάδες. 

- Σημείωση: Ο αριθμός των προκαθορισμένων διαχωρισμένων σελίδων δεν μπορεί να αλλάξει και οι σελίδες 

δεν μπορούν να προσαρμοστούν ή να διαγραφούν. 

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια προκαθορισμένη διαχωρισμένη σελίδα πατώντας και κρατώντας πατημένο το 

κουμπί κύριου πίνακα. 

 
Αγαπημένες σελίδες 

Όλες οι προεπιλεγμένες αγαπημένες σελίδες μπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν και μπορείτε να 

δημιουργήσετε τη δική σας. 

Μπορείτε να έχετε συνολικά 12 αγαπημένες σελίδες. 

Ενσωμάτωση συσκευών τρίτου μέρους 

Αρκετές συσκευές τρίτου μέρους μπορούν να συνδεθούν στο NSS evo3. Εμφανίζονται οι εφαρμογές 

σε ξεχωριστά πάνελ ή ενσωματωμένα με άλλα πάνελ. 

Μια συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο NMEA 2000 πρέπει να αναγνωρίζεται αυτόματα από το 

Σύστημα. Εάν όχι, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα από την προχωρημένη επιλογή στο παράθυρο διαλόγου 

Ρυθμίσεις συστήματος. Η συσκευή τρίτου μέρους λειτουργεί με τη χρήση μενού και διαλόγων όπως σε άλλα 

πλαίσια. Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας για καμία συσκευή τρίτου 

μέρους. Για τα χαρακτηριστικά και την λειτουργικότητα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη 

συσκευή τρίτου μέρους. 



2. Βασική Λειτουργία  
Διάλογος ελέγχου συστήματος 
Το παράθυρο διαλόγου - Έλεγχοι συστήματος παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις του 

συστήματος. Εμφανίζετε το παράθυρο διαλόγου πατώντας σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας ή 

μετακινώντας προς τα κάτω το επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο παράθυρο 

διαλόγου μπορούν να διαφέρουν. Για παράδειγμα, η επιλογή διαχωρισμού ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη 

μόνο εάν προβάλλετε μια διαχωρισμένη σελίδα όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου - Έλεγχοι 

συστήματος. 

 
Ενεργοποίηση λειτουργιών 

Επιλέξτε το εικονίδιο της λειτουργίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Για αυτές τις 

λειτουργίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, ένα επισημασμένο εικονίδιο υποδεικνύει ότι η λειτουργία 

είναι ενεργοποιημένη, όπως φαίνεται στην ενότητα.  

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος 

 

 

Απενεργοποιείτε το σύστημα πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης ή επιλέγοντας την 

επιλογή Τροφοδοσία στην Αρχική σελίδα ή στο παράθυρο διαλόγου - Έλεγχοι 

συστήματος. 

Αν το πλήκτρο λειτουργίας είναι ανοιχτό πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία 

απενεργοποίησης, η διαδικασία απενεργοποίησης θα ακυρωθεί. 

- Σημείωση: Εάν η μονάδα έχει ρυθμιστεί ως υποτελής συσκευή, δεν μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε τη μονάδα από την τροφοδοσία και το παράθυρο διαλόγου "Έλεγχοι 

συστήματος" δεν εμφανίζουν την επιλογή "Απενεργοποίηση". 

Πρώτη εκκίνηση 

Όταν η μονάδα ξεκινήσει για πρώτη φορά ή μετά από προεπιλεγμένη εργοστασιακή 

ρύθμιση, η μονάδα εμφανίζει μια ρύθμιση wizard. Απαντήστε στον οδηγό εγκατάστασης, 

ζητά να επιλέξετε ορισμένες βασικές επιλογές ρύθμισης. Μπορείτε να εκτελέσετε 

περαιτέρω ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή ρυθμίσεων συστήματος και αργότερα 

να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με τον οδηγό εγκατάστασης. 

 
Κατάσταση αναμονής 

Σε κατάσταση αναμονής, ο φωτισμός οθόνης και τα πλήκτρα απενεργοποιούνται για 

εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα συνεχίζει να τρέχει στο παρασκήνιο. Επιλέγετε τη 

λειτουργία αναμονής από το παράθυρο διαλόγου - Έλεγχοι συστήματος. 

 Φωτισμός οθόνης 

 

Φωτεινότητας  

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή από το παράθυρο 

διαλόγου Έλεγχοι συστήματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε κύλιση των προκαθορισμένων 

επιπέδων φωτισμού με σύντομη πίεση στο πλήκτρο λειτουργίας. 

Νυχτερινή λειτουργία 

Η λειτουργία νυχτερινής κατάστασης βελτιστοποιεί την παλέτα χρωμάτων και τον οπίσθιο 

φωτισμό για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.  

- Σημείωση: Οι λεπτομέρειες σχετικά με το διάγραμμα μπορεί να είναι λιγότερο ορατές 



όταν επιλεγεί η λειτουργία Νύχτας! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ασύρματη Λειτουργία 

Παρέχει επιλογές ασύρματης σύνδεσης ανάλογα με την κατάσταση του ασύρματου 

δικτύου. Για παράδειγμα, συνδεθείτε σε ένα hotspot ή αλλάξτε το σημείο πρόσβασης. Για 

επεξηγήσεις επιλογών ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη σύνδεση" . 

Κλείδωμα της οθόνης αφής 

Μπορείτε να κλειδώσετε προσωρινά μια οθόνη αφής για να αποτρέψετε τυχαία 

λειτουργία του συστήματος. Κλείστε την οθόνη αφής όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 

νερού στην οθόνη, για παράδειγμα, στις βαριές καιρικές συνθήκες. Αυτή η λειτουργία 

είναι επίσης χρήσιμη όταν καθαρίζετε την οθόνη ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 

Όταν η κλειδαριά αφής είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μόνο από 

τα πλήκτρα. Κλείδωμα της οθόνης αφής από το παράθυρο διαλόγου Έλεγχοι συστήματος. 

Αφαιρείτε τη λειτουργία κλειδώματος πατώντας σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης. 

Γραμμή οργάνων 

Εναλλαγή της γραμμής εργαλείων Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μόνο για την 

τρέχουσα σελίδα. 

Λειτουργία οθόνης αφής 

Η βασική λειτουργία της οθόνης αφής στα διαφορετικά πλαίσια εμφανίζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Εικόνα Περιγραφή  

 

Πατήστε για: 

• Ενεργοποιήστε έναν πίνακα σε μια σελίδα πολλαπλών πινάκων 

• Τοποθετήστε το δρομέα σε έναν πίνακα 

• Επιλέξτε ένα μενού και ένα στοιχείο διαλόγου 

• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας επιλογής πλαισίου ελέγχου 

• Εμφάνιση βασικών πληροφοριών για ένα επιλεγμένο στοιχείο 

 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο: 

• Σε οποιοδήποτε πίνακα με ένα δρομέα είτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

υποβοήθησης δρομέα ή να ανοίξτε το μενού.  

• Στον πίνακα οργάνων για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή δεδομένων 

• Σε ένα κουμπί πίνακα για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές διαχωρισμού οθόνης 

• Σε ένα αγαπημένο κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας 

 

 

 

Μετακινηθείτε σε μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές χωρίς ενεργοποίηση 

οποιασδήποτε επιλογής. 

 

 

 

Πιέστε γρήγορα για να μετακινηθείτε γρήγορα π.χ. τη λίστα σημείων αναφοράς. Αγγίξτε 

την οθόνη για να σταματήσετε την κύλιση. 

 

 

 

 

Στρίψτε για να τοποθετήσετε ένα διάγραμμα ή μια εικόνα Echosounder στον πίνακα. 



 

 

 

 

Πιέστε για να κάνετε σμίκρυνση στο γράφημα ή σε μια εικόνα. 

 

 

 

Πιέστε για μεγέθυνση στο γράφημα ή σε μια εικόνα. 

Χρήση μενού και διαλόγων 
Μενού 

Εμφανίζετε ένα μενού σελίδας επιλέγοντας το κουμπί MENU στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. 

• Ενεργοποιήστε ένα στοιχείο μενού και ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε μια επιλογή επιλέγοντάς το 

• Ρυθμίστε μια τιμή της γραμμής ολίσθησης είτε: 

- σύροντας τη ράβδο ολίσθησης 

- επιλογή των εικονιδίων + ή - 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα μενού χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί: 

• Γυρίστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του μενού 

• Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο 

• Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την τιμή ενός επιλεγμένου στοιχείου 

Επιλέξτε την επιλογή Επιστροφή μενού ή το πλήκτρο X για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και 

στη συνέχεια έξοδος. 

Η κατάσταση του δρομέα (ενεργή έναντι ανενεργού) αλλάζει τις επιλογές μενού. 

Διαλογικά πλαίσια 

Επιλέγετε πεδία εισαγωγής και κλειδιά σε ένα παράθυρο διαλόγου αγγίζοντας την οθόνη ή χρησιμοποιώντας το 

περιστροφικό κουμπί. 

Τα αριθμητικά και αλφαριθμητικά πληκτρολόγια εμφανίζονται αυτόματα όταν απαιτείται εισαγωγή 

πληροφοριών χρήστη σε διαλόγους. Μπορείτε να χειριστείτε το πληκτρολόγιο επιλέγοντας τα εικονικά πλήκτρα, 

και επιβεβαιώνετε την είσοδό σας επιλέγοντας το εικονικό πλήκτρο Enter ή πατώντας το περιστροφικό κουμπί. 

Ένας διάλογος κλείνει αποθηκεύοντας ή ακυρώνοντας την καταχώρηση. 

Ένα παράθυρο διαλόγου μπορεί επίσης να κλείσει επιλέγοντας το εικονίδιο X στην πάνω δεξιά γωνία του 

παραθύρου διαλόγου ή με πατώντας το πλήκτρο X. 

Επιλογή σελίδων και πλαισίων 
Επιλογή σελίδας 

• Επιλέξτε έναν πίνακα πλήρους σελίδας επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί εφαρμογής στην Αρχική σελίδα 

• Επιλέξτε μια αγαπημένη σελίδα επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί αγαπημένων 

• Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο διαχωρισμού πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο εικονίδιο 

της εφαρμογής 

Επιλέξτε ενεργό πίνακα 

Σε μια σελίδα πολλαπλών πλαισίων, μόνο ένας πίνακας μπορεί να είναι ενεργός τη φορά. Ο ενεργός πίνακας 

περιγράφεται με σύνορα. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στο μενού σελίδας ενός ενεργού πίνακα. 

Ενεργοποιείτε ένα πάνελ πατώντας το. 

Εμφάνιση του πίνακα "Αγαπημένα" ως αναδυόμενο παράθυρο σε μια σελίδα 
Μπορείτε να εμφανίσετε τον πίνακα "Αγαπημένα" ως αναδυόμενο παράθυρο σε οποιαδήποτε σελίδα πατώντας 

παρατεταμένα το πλήκτρο Αρχική σελίδα. Επιλέξτε μια σελίδα αγαπημένων στο αναδυόμενο παράθυρο για να 

την εμφανίσετε. Ο πίνακας θα μεταβεί στο επιλεγμένο αγαπημένο μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

Αποτύπωση οθόνης 
Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Home και Power για να τραβήξετε μια οθόνη. Οι λήψεις οθόνης αποθηκεύονται 

στην εσωτερική μνήμη. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Αποτύπωση οθόνης" στο παράθυρο "Ρυθμίσεις 

συστήματος", για να μπορέσετε να τραβήξετε στιγμιότυπο οθόνης σε οθόνη αφής. Όταν η λειτουργία είναι 

ενεργοποιημένη, μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης σε μια οθόνη αφής επιλέγοντας διπλά την  



γραμμή τίτλου ενός ανοιχτού διαλόγου ή διπλή επιλογή της γραμμής κατάστασης, εάν δεν υπάρχει ανοικτό 

παράθυρο διαλόγου. 

3. Προσαρμογή του συστήματός σας 
Προσαρμογή της ταπετσαρίας της αρχικής σελίδας 
Η ταπετσαρία της αρχικής σελίδας μπορεί να προσαρμοστεί. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις εικόνες που 

περιλαμβάνονται στο σύστημα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας εικόνα σε μορφή .jpg ή .png. 

Οι εικόνες μπορούν να είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε τοποθεσία που μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα 

περιήγησης αρχείων. Όταν η εικόνα επιλέγεται ως ταπετσαρία, αντιγράφεται αυτόματα στο φάκελο Ταπετσαρία 

  

Ρύθμιση του Κλειδί τροχού 
Μπορείτε να ορίσετε τι συμβαίνει με ένα σύντομο ή μακρύ πάτημα του WheelKey στο μπροστινό μέρος της 

μονάδας. 

Για να διαμορφώσετε το πλήκτρο Wheel, επιλέξτε Configure WheelKey στο παράθυρο διαλόγου System Setting. 

Επιλέξτε την επιλογή Short press (Σύντομη πίεση) ή την επιλογή Long press (Μεγάλη πίεση) στο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

WHEELKEY και, στη συνέχεια, μια επιλογή από τη λίστα που εμφανίζεται. 

Προσαρμογή της λειτουργίας μακράς πίεσης 
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προχωρημένες ρυθμίσεις για να καθορίσετε εάν το παρατεταμένο 

πάτημα του πίνακα ανοίγει το μενού ή εμφανίζει τη λειτουργία υποβοήθησης δρομέα στον πίνακα. 

 
Ρύθμιση μεγέθους πίνακα 

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα για μια ενεργή σελίδα διαίρεσης. Το μέγεθος του πίνακα μπορεί να 

ρυθμιστεί και για τις δύο αγαπημένες σελίδες και για τις προκαθορισμένες διαχωρισμένες σελίδες. 

1. Ενεργοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχοι συστήματος 

2. Επιλέξτε την επιλογή διαχωρισμού ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου 

3. Ρυθμίστε το μέγεθος του πίνακα πατώντας το εικονίδιο ρύθμισης 

4. Επιβεβαιώστε τις αλλαγές σας πατώντας ένα από τα πάνελ, πατώντας το περιστροφικό κουμπί ή το πλήκτρο 

Enter. 



 
Οι αλλαγές αποθηκεύονται στην ενεργή αγαπημένη ή τη διαχωρισμένη σελίδα. 

Προστασία με κωδικό πρόσβασης 
Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό PIN για να αποτρέψετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του 

συστήματός σας. 

Σημείωση: Σας συνιστούμε να καταγράψετε τον κωδικό PIN (κωδικό πρόσβασης) και να το αποθηκεύσετε σε 

ασφαλές μέρος αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν ρυθμίζετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης, 

πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN όταν υπάρχει κάποιο από αυτά που ακολουθούν. Αφού εισαχθεί ο σωστός 

κωδικός PIN, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους κωδικούς PIN χωρίς να εισάγετε ξανά τον κωδικό PIN. 

• Ρυθμίσεις, ενεργοποιημένες από το παράθυρο Εργαλεία ή το πλαίσιο ελέγχου Συστήματος 

• Συναγερμοί, ενεργοποιημένοι από τον πίνακα "Εργαλεία" 

• Αρχεία που ενεργοποιούνται από τον πίνακα "Εργαλεία" 

• GoFree Shop, ενεργοποιημένο από τον πίνακα "Εργαλεία" 

• Ρυθμίσεις, ενεργοποιημένες από το μενού "Διάγραμμα" στην επιλογή Επιλογές γραφήματος 

Μπορείτε να ορίσετε και να αφαιρέσετε την προστασία με κωδικό από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις 

συστήματος 

 
 

 

 

Προσθήκη νέων αγαπημένων σελίδων 
1. Επιλέξτε το εικονίδιο Νέο στον πίνακα αγαπημένων στην Αρχική σελίδα για να ανοίξετε τον 

επεξεργαστή σελίδων διαλόγου 

2. Σύρετε και αποθέστε εικονίδια σελίδας για να ρυθμίσετε μια νέα σελίδα 

3. Αλλάξτε τη διάταξη του πίνακα (μόνο για 2 ή 3 πάνελ), εάν απαιτείται 

4. Αποθηκεύστε τη διάταξη της σελίδας. 

Το σύστημα εμφανίζει τη νέα αγαπημένη σελίδα και η νέα σελίδα περιλαμβάνεται στη λίστα 

αγαπημένες σελίδες στην Αρχική σελίδα. 

 



Επεξεργασία αγαπημένων σελίδων 
1. Επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας στον πίνακα Αγαπημένα: 

- Επιλέξτε το εικονίδιο X σε ένα αγαπημένο εικονίδιο για να καταργήσετε τη σελίδα 

- Επιλέξτε το εικονίδιο εργαλείου σε ένα αγαπημένο εικονίδιο για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου 

επεξεργασίας σελίδας 

2. Προσθέστε ή αφαιρέστε τα πλαίσια στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας σελίδας 

3. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε τις αλλαγές σας για να αφήσετε την αγαπημένη λειτουργία επεξεργασίας. 

Ρύθμιση της εμφάνισης της γραμμής οργάνων 
Οι πηγές δεδομένων που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα μπορούν να προβληθούν στη γραμμή εργαλείων. 

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη γραμμή εργαλείων για να εμφανίσετε μία ή δύο ράβδους. Αν καθορίζετε την 

εμφάνιση δύο ράβδων, μπορείτε να ρυθμίσετε την εναλλαγή των γραμμών αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε τις 

πληροφορίες που εμφανίζονται στις ράβδοι οργάνων. 

Χρησιμοποιήστε το μενού για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη δραστηριότητα για μία ή και για τις δύο 

ράβδους. Όταν επιλεγεί μια γραμμή δραστηριότητας, εμφανίζονται προκαθορισμένα όργανα μέτρησης στη 

γραμμή εργαλείων. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων από το παράθυρο διαλόγου System controls. 

- Σημείωση: Αυτό απενεργοποιεί μόνο τη γραμμή εργαλείων για την τρέχουσα σελίδα. 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της γραμμής οργάνων 

1. Ενεργοποιήστε το παράθυρο διαλόγου ελέγχου συστήματος 

2. Απενεργοποιήστε / ενεργοποιήστε το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων για να ενεργοποιήσετε και να 

απενεργοποιήσετε τη μπάρα. 

 

 

 

 

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη γραμμή δραστηριότητας 

1. Ενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων επιλέγοντάς την 

2. Επιλέξτε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το μενού 

3. Επιλέξτε Γραμμή 1 ή Γραμμή 2 και έπειτα μια προκαθορισμένη γραμμή δραστηριότητας. 

Προκαθορισμένα όργανα μέτρησης εμφανίζονται στη ράβδο οργάνων. Μπορείτε να 

αλλάξετε ένα μετρητή στη γραμμή εργαλείων δραστηριότητας, ανατρέξτε στην ενότητα 

Επεξεργασία του περιεχομένου της γραμμής εργαλείων παρακάτω. 

Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της γραμμής εργαλείων 

1. Ενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων επιλέγοντάς την 

2. Επιλέξτε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το μενού 

3. Επιλέξτε Επεξεργασία για να αλλάξετε ένα όργανο μετρητή ακολουθούμενο από το 

μετρητή που θέλετε να αλλάξετε 

4. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίζεται από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή 

δεδομένων 

5. Επιλέξτε Μενού και μετά Τέλος επεξεργασίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Έλεγχος γέφυρας 
Η λειτουργία ελέγχου γέφυρας σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες σελίδες εμφανίζονται ταυτόχρονα σε διάφορες 

οθόνες. Η λειτουργία χρησιμοποιείται σε σκάφη με πολλαπλές οθόνες τοποθετημένες στο ίδιο σημείο για να 

ρυθμίσετε γρήγορα τις πληροφορίες που εμφανίζονται. 

Μπορεί να υπάρχουν έως και τέσσερις διαφορετικές γέφυρες στο σύστημά σας και μπορείτε να έχετε έως και 

τέσσερις οθόνες ομαδοποιημένες σε μία γέφυρα. Κάθε οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε μία μόνο γέφυρα. Όταν οι 

οθόνες περιλαμβάνονται σε μια γέφυρα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δώδεκα σελίδων (προεπιλογές) 

για κάθε γέφυρα. 



 

4. Χάρτες 
Η λειτουργία γραφήματος εμφανίζει τη θέση του σκάφους σας σε σχέση με τη γη και άλλα αντικείμενα 

χάρτη. Στον πίνακα γραφημάτων μπορείτε να σχεδιάσετε και να περιηγηθείτε στις διαδρομές, να 

τοποθετήσετε σημεία αναφοράς και να εμφανίσετε στόχους AIS. 

Ο πίνακας "Χάρτες" 

 
1 Στίγματα * 

2 Σκάφος με γραμμή επέκτασης (η γραμμή επέκτασης είναι προαιρετική) 

3 Διαδρομή * 

4 Δείκτης Βορρά 

5 Γραμμές πλέγματος * 

6 Δακτύλιοι εύρους * 

7 Ίχνος * 

8 Εύρος κλίμακας γραφήματος 

9 Χρονικό διάστημα δακτυλίων (εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένοι οι δακτύλιοι εμβέλειας) 

* Προαιρετικά στοιχεία γραφήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τα πρόσθετα στοιχεία 

γραφήματος ξεχωριστά από το Διάγραμμα μέσω ρυθμίσεων του χάρτη. 

Δεδομένα χάρτη 
Το σύστημα παρέχεται με διαφορετική ενσωματωμένη χαρτογραφία ανάλογα με την περιοχή. Όλες οι μονάδες 

υποστηρίζουν διαγράμματα Insight από την Navico όπως το Insight Genesis. Το σύστημα επίσης υποστηρίζει 

διαγράμματα από Navionics και C-MAP καθώς και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από μια ποικιλία τρίτων 

φορέων παροχής χαρτογραφικών συμβουλών στη μορφή AT5. Για μια πλήρη επιλογή διαθέσιμων διαγραμμάτων, 

επισκεφθείτε www.gofreeshop.com, www.c-map.com ή www.navionics.com. 

- Σημείωση: Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι πιθανές επιλογές μενού χάρτη. Αυτές οι επιλογές 

ποικίλλουν ανάλογα με το χάρτη που χρησιμοποιείτε. 

Εμφάνιση δύο τύπων γραφημάτων 
Εάν διαθέτετε διαφορετικούς τύπους χαρτών - ενσωματωμένους, στην υποδοχή κάρτας ή στο Ethernet 

δίκτυο - μπορείτε να εμφανίσετε δύο διαφορετικούς τύπους χαρτών ταυτόχρονα σε μια σελίδα με δύο γράμματα 

πάνελ. Μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα διπλού γραφήματος πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί 

Application Chart την Αρχική σελίδα ή δημιουργώντας μια αγαπημένη σελίδα με δύο πίνακες διαγραμμάτων. 

Μετακίνηση στο διάγραμμα 
Μπορείτε να μετακινήσετε το διάγραμμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σύροντας το δάκτυλό σας στην οθόνη. 

Επιλέξτε την επιλογή μενού Εκκαθάριση δρομέα ή πατήστε το πλήκτρο X για να καταργήσετε τον κέρσορα και τον 

κέρσορα από το παράθυρο. Αυτό επίσης κεντράρει το διάγραμμα στη θέση του σκάφους. 



 

 

 

Βαθμολογία κλίμακας 

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση στο διάγραμμα χρησιμοποιώντας τα εικονίδια 

του πίνακα ζουμ, το περιστροφικό κουμπί ή χρησιμοποιώντας 2 δάχτυλα για να τσιμπήσετε 

(σμίκρυνση) και να απλώσετε (ζουμ). Η κλίμακα εύρους διακύμανσης και το διάστημα 

δακτυλίων εύρους (όταν είναι ενεργοποιημένη) εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία του 

πίνακα διαγραμμάτων. 

 

 

Σύμβολο σκάφους 

Όταν το σύστημα διαθέτει έγκυρη θέση GPS, το σύμβολο του σκάφους υποδεικνύει τη θέση 

του σκάφους. Αν δεν υπάρχει θέση GPS, το σύμβολο του σκάφους περιλαμβάνει 

ερωτηματικό. 

Τοποθέτηση του σκάφους στον πίνακα διαγραμμάτων 
Προσανατολισμός χάρτη 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς περιστρέφεται ο πίνακας. Το σύμβολο στην πάνω δεξιά γωνία του 

πίνακα δείχνει τη βόρεια κατεύθυνση. 

                       
Βόρεια 

Εμφανίζει το γράφημα με βορά προς τα πάνω. 

Κατεύθυνση επάνω 

Εμφανίζει το γράφημα με την επικεφαλίδα του πλοίου στραμμένη προς τα πάνω. Οι πληροφορίες κατεύθυνσης 

λαμβάνονται από μια πυξίδα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη, τότε χρησιμοποιείται το COG από το GPS. 

Πορεία επάνω 

Εμφανίζει το γράφημα με την κατεύθυνση που το σκάφος ταξιδεύει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ κατευθυνόμενο προς τα πάνω, 

όπου σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι η κατεύθυνση που κατευθύνει το σκάφος. 

Κοιτάξουμε μπροστά 

Μετακινεί το εικονίδιο του σκάφους πιο κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, ώστε να μπορείτε να μεγιστοποιήσετε 

την προβολή σας εμπρός. 

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία γραφήματος 
Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο γραφήματος, ένα σημείο αναφοράς, μια διαδρομή ή έναν στόχο, εμφανίζονται 

βασικές πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο. Επιλέξτε το αναδυόμενο παράθυρο του στοιχείου γραφήματος 

για να εμφανίσετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο. Μπορείτε επίσης να 

ενεργοποιήσετε το παράθυρο λεπτομερών πληροφοριών από το μενού. 

Αποθήκευση σημείων αναφοράς 
Ένα σημείο πορείας αποθηκεύεται στη θέση του δρομέα εάν είναι ενεργός ή στη θέση του σκάφους αν είναι ο 

δρομέας δεν είναι ενεργός στον πίνακα, κάνοντας τα εξής: 

• Πατώντας το περιστρεφόμενο κουμπί 

• Πατώντας το πλήκτρο Mark 

• Χρήση της νέας επιλογής σημείου από το μενού 

Δημιουργία διαδρομών 
Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές ως εξής στον πίνακα διαγραμμάτων. 

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα στον πίνακα διαγραμμάτων 

2. Επιλέξτε Νέα και στη συνέχεια νέα διαδρομή στο μενού 

3. Πατήστε τον πίνακα διαγραμμάτων για να τοποθετήσετε το πρώτο σημείο διαδρομής 

4. Συνεχίστε να τοποθετείτε τα υπόλοιπα σημεία διαδρομής 

5. Αποθηκεύστε τη διαδρομή επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης στο μενού. 



 

5. Σημεία, Διαδρομές και Ίχνη 
Σημεία 
Ένα σημείο αναφοράς είναι ένα σήμα που δημιουργείται από το χρήστη τοποθετημένο σε ένα διάγραμμα, σε μια 

εικόνα ραντάρ ή στην εικόνα Echosounder. Κάθε σημείο έχει μια ακριβή θέση με συντεταγμένες γεωγραφικού 

πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Ένα σημείο αναφοράς τοποθετημένο στην εικόνα Echosounder έχει μια τιμή 

βάθους, εκτός από τις πληροφορίες θέσης. Ένα σημείο χρησιμοποιείται για να επισημάνει μια θέση στην οποία 

αργότερα θέλετε να επιστρέψετε. Δύο ή περισσότερα σημεία μπορούν επίσης να συνδυαστούν για να 

δημιουργήσουν μια διαδρομή. 

Αποθήκευση σημείων αναφοράς 

Ένα σημείο πορείας αποθηκεύεται στη θέση του δρομέα εάν είναι ενεργός ή στη θέση του σκάφους αν ο 

δρομέας δεν είναι ενεργός στον πίνακα, κάνοντας τα εξής: 

• Πατώντας το περιστρεφόμενο κουμπί 

• Πατώντας το πλήκτρο Mark 

• Χρήση της νέας επιλογής σημείου από το μενού 

 
Μετακίνηση σημείου  

1. Επιλέξτε το σημείο αναφοράς που θέλετε να μετακινήσετε. Το εικονίδιο σημείου διευρύνεται για να υποδείξει 

ότι είναι ενεργό. 

2. Ενεργοποιήστε το μενού και επιλέξτε το σημείο αναφοράς στο μενού 

3. Επιλέξτε την επιλογή μετακίνησης 

4. Επιλέξτε τη νέα θέση σημείου 

5. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. 

Το σημείο αποθηκεύεται αυτόματα στη νέα θέση. 

Επεξεργασία σημείου 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα σημείο από το παράθυρο διαλόγου 

Επεξεργασία σημείου. Αυτό το παράθυρο διαλόγου ενεργοποιείται επιλέγοντας το αναδυόμενο σημείο 

αναφοράς, πατώντας το περιστρεφόμενο κουμπί ή από το μενού όταν ενεργοποιείται το σημείο αναφοράς. 

Το παράθυρο διαλόγου μπορεί επίσης να αποκτηθεί από την επιλογή Waypoints στην Αρχική σελίδα. 

 
 

 

 

Διαδρομές 
Μια διαδρομή αποτελείται από μια σειρά σημείων διαδρομής που έχουν εισαχθεί με τη 

σειρά που θέλετε να πλοηγηθείτε. Όταν επιλέγετε μια διαδρομή στον πίνακα διαγραμμάτων, 

γίνεται πράσινη και εμφανίζεται το όνομα της διαδρομής. Το σύστημα περιλαμβάνει 

υποστήριξη για Navionics Autorouting και C-MAP Easy Routing. Αυτή η λειτουργία προτείνει 

αυτόματα σημεία διαδρομής μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου σημείου διαδρομής 

μιας διαδρομής ή μεταξύ επιλεγμένων σημείων διαδρομής σε μια σύνθετη διαδρομή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία όταν δημιουργείτε μια νέα διαδρομή ή 

μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε ήδη αποθηκευμένες διαδρομές. 



Δημιουργία νέας διαδρομής στον πίνακα διαγραμμάτων 

1. Ενεργοποιήστε τον κέρσορα στον πίνακα διαγραμμάτων 

2. Επιλέξτε τη νέα επιλογή διαδρομής από το μενού 

3. Τοποθετήστε το πρώτο σημείο στο διάγραμμα 

4. Συνεχίστε να τοποθετείτε νέα σημεία διαδρομής στον πίνακα διαγραμμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδρομή 

5. Αποθηκεύστε τη διαδρομή επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης στο μενού. 

Επεξεργαστείτε μια διαδρομή από τον πίνακα διαγραμμάτων 

1. Επιλέξτε τη διαδρομή για να την ενεργοποιήσετε 

2. Επιλέξτε την επιλογή επεξεργασίας διαδρομής στο μενού 

3. Τοποθετήστε το νέο σημείο διαδρομής στον πίνακα διαγραμμάτων: 

- Εάν ορίσετε το νέο σημείο διαδρομής σε ένα πόδι, προστίθεται ένα νέο σημείο μεταξύ των υφιστάμενων 

σημείων διαδρομής 

- Εάν ορίσετε το νέο σημείο διαδρομής εκτός της διαδρομής, το νέο σημείο διαδρομής προστίθεται μετά το 

τελευταίο σημείο 

4. Σύρετε ένα σημείο διαδρομής για να το μετακινήσετε σε μια νέα θέση 

5. Αποθηκεύστε τη διαδρομή επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης στο μενού. 

Προγραμματισμός και εύκολη δρομολόγηση Dock-to-dock 

Η λειτουργία Autorouting και Εύκολη δρομολόγηση σύνδεσης Dock-to-dock υποδεικνύουν νέες θέσεις σημείων 

δρομολόγησης με βάση τις πληροφορίες στο χάρτη και το μέγεθος του σκάφους σας. Προτού μπορέσετε να 

χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εισάγετε στο σύστημα τα στοιχεία του σκάφους. Το παράθυρο 

διαλόγου ρύθμισης του σκάφους εμφανίζεται αυτόματα αν οι πληροφορίες λείπουν κατά την εκκίνηση της 

λειτουργίας. 

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Dock-to-dock ή του Autorouting εάν ένα από τα επιλεγμένα σημεία 

διαδρομής βρίσκονται σε μη ασφαλής περιοχή. Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου και πρέπει 

να μετακινήσετε τα σχετικά σημεία πορείας σε μια ασφαλή περιοχή για να προχωρήσετε. 

- Σημείωση: Εάν δεν είναι διαθέσιμη συμβατή χαρτογράφηση, η επιλογή Dock-to-dock ή Autorouting δεν είναι 

διαθέσιμη. Η συμβατή χαρτογραφία περιλαμβάνει τα C-MAP MAX-N +, Navionics + και Navionics Platinum. 

1. Τοποθετήστε τουλάχιστον δύο σημεία διαδρομής σε μια νέα διαδρομή ή ανοίξτε μια υπάρχουσα διαδρομή για 

επεξεργασία. 

2. Επιλέξτε Προγραμματισμός σύνδεσης Dock-to-dock, ακολουθούμενος από: 

- Ολόκληρη η διαδρομή αν θέλετε το σύστημα να προσθέσει νέα σημεία διαδρομής μεταξύ του πρώτου και του 

τελευταίο σημείο διαδρομής της ανοιχτής διαδρομής. 

- Αν θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τα σημεία διαδρομής που καθορίζουν τα όρια αυτόματα, επιλέξτε τα 

σχετικά σημεία διαδρομής. Τα επιλεγμένα σημεία διαδρομής είναι χρωματισμένα με κόκκινο χρώμα. 

Μόνο δύο σημεία διαδρομής μπορούν να επιλεγούν και το σύστημα απορρίπτει οποιαδήποτε άλλα σημεία 

διαδρομής μεταξύ των επιλεγμένων αρχικών και τελικών σημείων. 

3. Επιλέξτε Αποδοχή για να ξεκινήσει η αυτόματη δρομολόγηση. 

- Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη δρομολόγηση, η διαδρομή εμφανίζεται στη λειτουργία προεπισκόπησης και τα 

πόδια είναι έγχρωμα κωδικοποιημένα ώστε να δείχνουν ασφαλείς ή μη ασφαλείς περιοχές. Το Navionics 

χρησιμοποιεί κόκκινο (μη ασφαλές) και πράσινο (ασφαλές), ενώ το C-MAP χρησιμοποιεί κόκκινο (μη ασφαλές), 

κίτρινο (επικίνδυνο) και πράσινο (ασφαλές).  

4. Μετακινήστε οποιοδήποτε σημείο διαδρομής, εάν απαιτείται, όταν η διαδρομή είναι σε λειτουργία 

προεπισκόπησης. 

5. Επιλέξτε Keep να αποδεχτείτε τις θέσεις σημείων διαδρομής. 

6. Τελικά επαναλάβετε το βήμα 2  και το βήμα 3 εάν θέλετε το σύστημα αυτόματα να τοποθετήσει άλλα σημεία 

διαδρομής. 

7. Επιλέξτε Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε την αυτόματη δρομολόγηση και να αποθηκεύσετε τη διαδρομή. 

 

Δοκιμαστικά παραδείγματα και Εύκολη δρομολόγηση σύνδεσης Dock-to-dock 

• Επιλογή πλήρους διαδρομής που χρησιμοποιείται όταν έχουν επιλεγεί τα πρώτα και τελευταία σημεία 

διαδρομής. 

• Επιλογή που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός τμήματος μιας διαδρομής. 



 

    

Πρώτο και τελευταίο 

σημείο διαδρομής 

Αποτέλεσμα μετά την 

αυτόματη δρομολόγηση 

Επιλέχθηκαν δύο σημεία 

διαδρομής 

Αποτέλεσμα μετά την 

αυτόματη δρομολόγηση 

Δημιουργία διαδρομών χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα σημεία 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διαδρομή συνδυάζοντας τα υπάρχοντα σημεία από το παράθυρο διαδρομών. 

Το παράθυρο διαλόγου ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Waypoints στην Αρχική σελίδα και στη συνέχεια 

επιλέγοντας το Καρτέλα Διαδρομές. 

’Ιχνη 
Τα ίχνη είναι μια γραφική παρουσίαση του ιστορικού μονοπατιού του σκάφους, επιτρέποντάς σας να 

παρακολουθήσετε πού έχετε ταξιδέψει. Τα ίχνη μπορούν να μετατραπούν σε διαδρομές από το παράθυρο διαλόγου 

Επεξεργασία. Από το εργοστάσιο, το σύστημα έχει ρυθμιστεί ώστε να παρακολουθεί αυτόματα και να σχεδιάζει την 

κίνηση του σκάφους στον πίνακα διαγραμμάτων. Το σύστημα συνεχίζει να καταγράφει τα ίχνη έως ότου το μήκος 

φτάσει στα μέγιστα σημεία και στη συνέχεια αρχίζει αυτόματα να αντικαθιστά τα παλαιότερα σημεία. Η λειτουργία 

αυτόματου εντοπισμού μπορεί να απενεργοποιηθεί από το παράθυρο διαλόγου "Ίχνος". 

Δημιουργία νέου ίχνους 

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα διαδρομή από το παράθυρο διαδρομής Trails, που ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο Waypoints στην Αρχική σελίδα. 

Ρυθμίσεις ίχνους.  

Τα ίχνη αποτελούνται από μια σειρά σημείων που συνδέονται με τμήματα γραμμής των οποίων το μήκος εξαρτάται 

από τη συχνότητα της εγγραφής. 

- Σημείωση: Η επιλογή Tracks πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του γραφήματος για να είναι 

ορατή. 

6. Ηχοβολή 
Η λειτουργία Echosounder παρέχει μια προβολή του νερού και του πυθμένα κάτω από το σκάφος σας, 

επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε τα ψάρια και να εξετάσετε τη δομή του θαλάσσιου δαπέδου. Η μονάδα διαθέτει 

εσωτερικά κανάλια CHRIP, Broadband, StructureScan, TotalScan και ForwardScan. 

Η εικόνα της Ηχοβολής 

 
1 Βάθος 7 A-Scope εφαρμογή * 

2 Θερμοκρασία 8 Διάγραμμα θερμοκρασίας * 

3 Συχνότητα / Ζουμ 9 Γραμμές ζουμ * 

4 Εικονίδια προσαρμογής 

κέρδους / χρώματος 

10 Κλίμακα Βάθους 

5 Αψίδες των ψαριών 11 Γραμμή βάθους * 



6 Άνω και κάτω περιοχή 12 Βυθός 

Πολλαπλή Ηχοβολή 
Μπορείτε να καθορίσετε την πηγή Echosounder για την εικόνα στον πίνακα Echosounder. Μπορούν να  

εμφανίζονται δύο διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση διαχωρισμένου πλαισίου.  

Μεγέθυνση της εικόνας 
Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση της εικόνας με: 

• περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί 

• χρησιμοποιώντας τα εικονίδια ζουμ πίνακα 

• τσίμπημα ή εξάπλωση στην οθόνη 

Το επίπεδο ζουμ εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της εικόνας. 

Κατά τη μεγέθυνση, το δάπεδο της θάλασσας διατηρείται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, ανεξάρτητα από το αν 

βρίσκεται σε αυτόματο εύρος ή χειροκίνητο εύρος. Αν το εύρος είναι πολύ μικρότερο από το πραγματικό βάθος, η 

μονάδα δεν μπορεί να βρει το κάτω μέρος όταν κάνετε μεγέθυνση. 

Εάν ο δρομέας είναι ενεργός, η μονάδα μεγεθύνει το σημείο όπου δείχνει ο δρομέας. 

Γραμμή ζουμ 

Η γραμμή ζουμ εμφανίζεται όταν μεγεθύνετε την εικόνα. Σύρετε τη ζώνη ζουμ κάθετα για να δείτε διάφορα μέρη της 

στήλης νερού. 

 

Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα στην εικόνα 

Ο δρομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει μια απόσταση σε έναν στόχο, να επισημάνει μια θέση και να 

επιλέξει στόχους. Από προεπιλογή, ο δρομέας δεν εμφανίζεται στην εικόνα. 

Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω στην εικόνα. η οθόνη παύει, το βάθος στο δρομέα εμφανίζεται η θέση και το 

παράθυρο πληροφοριών και η γραμμή ιστορικού ενεργοποιούνται. Για να καταργήσετε τα στοιχεία δρομέα και του 

δρομέα από τον πίνακα, επιλέξτε Εκκαθάριση δρομέα ή πατήστε το πλήκτρο X. 

GoTo δρομέας 

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια επιλεγμένη θέση στην εικόνα τοποθετώντας τον κέρσορα στον πίνακα, στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας την επιλογή Goto Cursor στο μενού. Η λειτουργία υποβοήθησης δρομέα 

Σημείωση: Η λειτουργία υποβοήθησης δρομέα είναι διαθέσιμη εάν είναι ενεργοποιημένη.  

Η λειτουργία υποβοήθησης δρομέα επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση και την ακριβή τοποθέτηση του δρομέα 

χωρίς να καλύψετε λεπτομέρειες με το δάχτυλό σας. Ενεργοποιήστε τον κέρσορα στον πίνακα και, στη συνέχεια, 

πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας στην οθόνη για να μεταβείτε στο σύμβολο του κέρσορα σε έναν κύκλο 

επιλογής που εμφανίζεται πάνω από το δάχτυλό σας. Χωρίς να αφαιρέσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη, σύρετε τον 

κύκλο επιλογής στην επιθυμητή θέση. Όταν αφαιρείτε το δάχτυλό σας από την οθόνη, ο δρομέας επανέρχεται στην 

κανονική λειτουργία του δρομέα. 

Μέτρηση Απόστασης 

Ο δρομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ της θέσης δύο παρατηρήσεων στην 

εικόνα. 

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να μετρήσετε την απόσταση 

2. Ξεκινήστε τη λειτουργία μέτρησης από το μενού 

3. Τοποθετήστε το δρομέα στο δεύτερο σημείο μέτρησης 

- Συγκεντρώνεται μια γραμμή μεταξύ των σημείων μέτρησης και η απόσταση εμφανίζεται στον δρομέα 

Πίνακας πληροφοριών 

4. Συνεχίστε την επιλογή νέων σημείων μέτρησης, εάν απαιτείται 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να επανατοποθετήσετε το σημείο εκκίνησης και το τελικό σημείο όσο η 

λειτουργία μέτρησης είναι ενεργή. Όταν επιλέξετε Τέλος μέτρησης ή πατήστε το πλήκτρο X, η εικόνα επανέρχεται σε 

κανονική κατάσταση κύλισης. 

Αποθήκευση σημείων αναφοράς 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείο σε μια επιλεγμένη θέση τοποθετώντας τον κέρσορα στον πίνακα και κάνοντας 

ένα από τα εξής: 

• Πατώντας το περιστρεφόμενο κουμπί 

• Πατώντας το πλήκτρο Mark 

• Χρήση της νέας επιλογής σημείου από το μενού 

Προβολή ιστορικού 
Κάθε φορά που εμφανίζεται ο δρομέας στον πίνακα Echosounder, η μπάρα κύλισης εμφανίζεται στην κορυφή του 



πίνακα. Η γραμμή κύλισης εμφανίζει την εικόνα που βλέπετε αυτήν τη στιγμή σε σχέση με το συνολικό αποθηκευμένο 

ιστορικό εικόνας Echosounder. Εάν η μπάρα κύλισης βρίσκεται στην άκρα δεξιά πλευρά, σημαίνει ότι βλέπετε τις πιο 

πρόσφατες ανιχνεύσεις. Εάν τοποθετήσετε τον κέρσορα στην αριστερή πλευρά της οθόνης, η γραμμή ιστορικού αρχίζει 

να μετακινεί προς τα αριστερά και η αυτόματη κύλιση , καθώς λαμβάνονται νέες ανίχνσεις είναι απενεργοποιημένη. 

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του echosounder πατώντας την εικόνα. Για να συνεχίσετε την κανονική κύλιση, επιλέξτε 

Clear cursor ή πατήστε το πλήκτρο X. 

 
Το εύρος 

Η ρύθμιση εύρους καθορίζει το βάθος νερού που είναι ορατό στην οθόνη. 

Συχνότητα 

Η μονάδα υποστηρίζει πολλές συχνότητες μετατροπέων. Οι διαθέσιμες συχνότητες εξαρτώνται από το μοντέλο του 

μετατροπέα που είναι συνδεδεμένο. 

Μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα δύο συχνότητες επιλέγοντας δύο πίνακες Echosounder από την Αρχική σελίδα. 

Η συχνότητα είναι ο «τόνος» που μεταδίδει ο μορφοτροπέας. Οι μορφοτροπείς είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε 

διαφορετικές συχνότητες, καθώς οι διάφορες συχνότητες έχουν διαφορετικές ιδιότητες. 

• Μια χαμηλή συχνότητα, για παράδειγμα 50 kHz, θα είναι βαθιά. Δημιουργεί ένα ευρύ κώνο, αλλά είναι 

κάπως πιο ευαίσθητη στον θόρυβο. Είναι καλή για τις διακρίσεις στον βυθό και την ευρεία περιοχή - Ψάξιμο. 

• Μια υψηλή συχνότητα, για παράδειγμα 200 kHz, προσφέρει μεγαλύτερη διάκριση και είναι λιγότερο ευαίσθητη στον 

θόρυβο. Είναι καλό για τον διαχωρισμό στόχων και για σκάφη υψηλής ταχύτητας. 

Ρυθμίσεις χρωμάτων και gain 

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας από το μενού Echosounder. 

Gain 

Το gain ελέγχει την ευαισθησία του Echosounder. 

Όσο περισσότερο αυξάνετε το gain, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται στην εικόνα. Ωστόσο, μια 

υψηλότερη ρύθμιση gain μπορεί να εισάγει περισσότερη ακαταστασία φόντου στην εικόνα. Εάν το gain έχει ρυθμιστεί 

σε πολύ χαμηλή τιμή, ενδέχεται να μην εμφανίζονται αδύναμες ηχοβολές. 

Αυτόματο gain 

Η επιλογή Auto gain διατηρεί την ευαισθησία σε ένα επίπεδο που λειτουργεί καλά υπό τις περισσότερες συνθήκες. 

Με το gain στην αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε μια θετική ή αρνητική μετατόπιση εικόνας. 

 Χρώμα 

Τα ισχυρά και αδύναμα σήματα ηχούς έχουν διαφορετικά χρώματα για να υποδείξουν τις διαφορετικές ισχύς σήματος. 

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από την παλέτα που επιλέγετε. Όσο περισσότερο αυξάνετε τη ρύθμιση 

Χρώμα, τόσο περισσότερες ηχούς εμφανίζονται στο χρώμα στο ισχυρό άκρο επιστροφής της κλίμακας. 

Επιλογές δομής 

Όταν μια πηγή StructureScan είναι συνδεδεμένη στο σύστημά σας, μπορείτε να επικαλύψετε ένα DownScan 

εικόνα στην κανονική εικόνα ηχώ. Παρέχει επιλογές για τον προσδιορισμό της εικόνας DownScan. Αυτή η επιλογή 

μενού είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία downscan επικάλυψης έχει επιλεγεί στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Echo.  

Πηγή 

Επιλέξτε για να καθορίσετε την πηγή για την εικόνα στον επιλεγμένο πίνακα. 

Μπορείτε να εμφανίσετε ταυτόχρονα δύο διαφορετικές πηγές, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση διαχωρισμένου πίνακα.  

Για να ορίσετε πηγές, ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο εγκατάστασης του NSS evo3. 

Σημείωση: Η χρήση παρεμβολών με δύο μετατροπείς στις ίδιες συχνότητες μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές 

μεταξύ των δύο, και μπορούν να εμφανιστούν στην εικόνα ως κάθετες γραμμές. Για να αποφύγετε αυτό, ρυθμίστε 

έναν μορφοτροπέα σε ένα φάσμα συχνοτήτων (όπως το Medium CHIRP) και το άλλο 

μετατροπέα σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων (όπως High CHIRP) χρησιμοποιώντας τη συχνότητα 

Παύση της εικόνας 

Μπορείτε να κάνετε παύση της εικόνας, επιτρέποντάς σας να την εξετάσετε. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν 

χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα σημείο αναφοράς ακριβώς πάνω στην εικόνα και εάν χρησιμοποιείτε τον κέρσορα για 



να μετρήσετε μια απόσταση μεταξύ 2 στοιχείων στην εικόνα. 

Η λειτουργία παύσης σταματάει τον Echosounder από το pinging του μετατροπέα. Το σύστημα δεν συλλέγει  δεδομένα 

Echosounder όταν σταματάει με αυτόν τον τρόπο. 

Προχωρημένες επιλογές 
Η επιλογή "Για προχωρημένους" είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο δρομέας δεν είναι ενεργός. 

Απόρριψη θορύβου 

Οι παρεμβολές σήματος από τις αντλίες υδροσυλλεκτών, τις δονήσεις του κινητήρα και τις φυσαλίδες αέρα μπορούν να 

προκαλέσουν παραμόρφωση εικόνας. Η επιλογή απόρριψης θορύβου φιλτράρει την παρεμβολή σήματος και μειώνει 

την ακαταστασία στην οθόνη. 

TVG 

Η δράση των κυμάτων στο σκάφος ή από άλλα σκάφη μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση στην οθόνη κοντά στην 

επιφάνεια. Η επιλογή TVG (Time Variable Gain) μειώνει την ακαταστασία της επιφάνειας μειώνοντας την ευαισθησία 

του δέκτη κοντά στην επιφάνεια. 

Σημείωση: Για τη βέλτιστη επιστροφή εικόνας και τη σαφήνεια στις περισσότερες συνθήκες, η προεπιλεγμένη τιμή 

είναι ρυθμισμένη στο 3, το μέγιστο (εύρος είναι 0-3). 

Ταχύτητα κύλισης 

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κύλισης της εικόνας στην οθόνη. Η υψηλή ταχύτητα κύλισης ενημερώνει γρήγορα 

την εικόνα, ενώ η χαμηλή ταχύτητα κύλισης παρουσιάζει μεγαλύτερο ιστορικό. 

Σημείωση: Σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ταχύτητα κύλισης για να έχετε μια πιο 

χρήσιμη εικόνα. Όπως για παράδειγμα η προσαρμογή της εικόνας σε ταχύτερη ταχύτητα κατά την κάθετη αλιεία 

χωρίς κίνηση. 

Ταχύτητα πινγκ 

Η ταχύτητα πινγκ ελέγχει το ρυθμό που ο μορφοτροπέας μεταδίδει το σήμα στο νερό. Από προεπιλογή, 

η ταχύτητα ping έχει ρυθμιστεί σε max. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε την ταχύτητα ping για να περιορίσετε 

παρεμβολών ή προσαρμογή για συγκεκριμένες αλιευτικές συνθήκες. 

Ξεκινήστε την καταγραφή δεδομένων 
Μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή δεδομένων και να αποθηκεύσετε το αρχείο εσωτερικά στη μονάδα ή να την 

αποθηκεύσετε σε μια κάρτα που έχει εισαχθεί στη συσκευή ανάγνωσης καρτών της μονάδας. 

Η λειτουργία εγγραφής ενεργοποιείται από την επιλογή μενού για προχωρημένους. 

Όταν καταγράφονται τα δεδομένα, υπάρχει κόκκινο σύμβολο που αναβοσβήνει στην επάνω αριστερή γωνία και ένα 

μήνυμα εμφανίζεται περιοδικά στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 

Επιλογές προβολής Echosounder 
Επιλογές διαχωρισμένης οθόνης 

Zoom 

Η λειτουργία Ζουμ εμφανίζει μια μεγεθυμένη όψη της ηχητικής εικόνας στην αριστερή πλευρά του 

πίνακας. Από προεπιλογή, το επίπεδο μεγέθυνσης έχει ρυθμιστεί σε 2 φορές. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 8 φορές 

ζουμ από το αναπτυσσόμενο μενού, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/- ή τα κουμπιά ζουμ (+ ή -). Οι γραμμές ζουμ της 

περιοχής στη δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνουν το εύρος που μεγεθύνεται. Εάν αυξήσετε τον συντελεστή μεγέθυνσης, 

η περιοχή μειώνεται.  

Κάτω κλείδωμα 

Η λειτουργία κλειδώματος κάτω είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δείτε ηχώ κοντά στο κάτω μέρος. Σε αυτή τη λειτουργία, 

στην αριστερή πλευρά του πίνακα εμφανίζεται μια εικόνα στην οποία ο πυθμένας είναι επίπεδος. Η κλίμακα αλλάζει σε 

μέτρηση από τον βυθό της θάλασσας (0) και προς τα πάνω. Η κάτω γραμμή εμφανίζετε πάντα στην αριστερή εικόνα, 



ανεξάρτητα από την κλίμακα εμβέλειας. Ο συντελεστής κλιμάκωσης για την εικόνα στην αριστερή πλευρά του πίνακα 

ρυθμίζεται όπως περιγράφεται για την επιλογή Ζουμ. 

Παλέτες 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες παλέτες προβολής βελτιστοποιημένες για διάφορες συνθήκες αλιείας. 

Θερμοκρασία 

Το γράφημα θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τις μεταβολές στη θερμοκρασία του νερού. 

Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα ψηφίο γραμμής και θερμοκρασίας στην εικόνα Echosounder 

Γραμμή βάθους 

Μια γραμμή βάθους μπορεί να προστεθεί στην κάτω επιφάνεια για να γίνει ευκολότερη η διάκριση του πυθμένα 

από ψάρια και δομές. 

Α-Scope εφαρμογή 

Το A-Scope είναι μια απεικόνιση των ηχίδων σε πραγματικό χρόνο όπως εμφανίζονται στον πίνακα. Υποδεικνύεται τόσο 

από την ένταση του πλάτους όσο και από το χρώμα. 

Γραμμές μεγέθυνσης 

Οι γραμμές ζουμ δείχνουν το εύρος που μεγεθύνεται σε ένα διαχωρισμένο πλαίσιο με προβολές ζουμ. 

Οι γραμμές ζουμ στη δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνουν το εύρος που μεγεθύνεται. Αν αυξήσετε τον συντελεστή 

μεγέθυνσης, το εύρος μειώνεται. Μπορείτε να μετακινήσετε τις γραμμές ζουμ στη δεξιά πλευρά προς τα επάνω ή προς 

τα κάτω για να προκαλέσετε την εικόνα της αριστερής πλευράς δείχνοντας διαφορετικά βάθη της στήλης ύδατος. 

Αναγνωριστικό ψαριών 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζετε η ηχώ στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 

αν θέλετε να ειδοποιηθείτε με ένα μπιπ όταν εμφανίζεται ένα αναγνωριστικό ψαριού στον πίνακα. 

7. Προσομοιωτής 
Η λειτουργία προσομοίωσης σάς επιτρέπει να δείτε πώς λειτουργεί η μονάδα σε σταθερή θέση και χωρίς να  

συνδέεται  με άλλες συσκευές. Η γραμμή υποδεικνύει αν ο προσομοιωτής είναι ενεργοποιημένος. 

 
Δοκιμαστική λειτουργία 

Σε αυτή τη λειτουργία, η μονάδα εκτελεί αυτόματα τις κύριες λειτουργίες του προϊόντος. αλλάζει αυτόματα τις σελίδες, 

προσαρμόζει τις ρυθμίσεις, ανοίγει μενού κ.λπ. 

Αν πατήσετε σε μια οθόνη αφής ή πατήσετε ένα πλήκτρο όταν εκτελείται η λειτουργία επίδειξης, αυτή διακόπτεται. 

Μετά από μια χρονική περίοδο, η λειτουργία επίδειξης συνεχίζεται.  

Σημείωση: Η λειτουργία επίδειξης είναι σχεδιασμένη για επιδείξεις λιανικής πώλησης / εκθεσιακού χώρου. 

Αρχεία προέλευσης προσομοιωτή 
Μπορείτε να επιλέξετε ποια αρχεία δεδομένων χρησιμοποιούνται από τον προσομοιωτή. Ένα σύνολο αρχείων 

προέλευσης περιλαμβάνεται στο σύστημά σας και μπορείτε να εισάγετε αρχεία χρησιμοποιώντας μια κάρτα που έχει 

εισαχθεί στη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας αρχεία δεδομένων 

καταγραφής στο προσομοιωτή. 



 

6 Radar 
O πίνακας ραντάρ μπορεί να ρυθμιστεί ως προβολή πλήρους οθόνης ή σε συνδυασμό με άλλα πάνελ. Η εικόνα του 

ραντάρ μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως επικάλυψη σε ένα γράφημα.   

Σημείωση: Η επικάλυψη ραντάρ απαιτεί δεδομένα από έναν αισθητήρα κλάσης ή πυξίδα για να εξασφαλιστεί ο σωστός 

προσανατολισμός με το διάγραμμα. 

O πίνακας ραντάρ 

 
1 Εύρος 

2 Προσανατολισμός 

3 Kίνηση 

4 Πυξίδα * 

5 Γραμμή κατεύθυνσης * 

6 Περιστρεφόμενα χειριστήρια 

7 Ζώνες * 

8 Δείκτες εύρους * 

9 Γραμμή δεδομένων 

* Προαιρετική συμβολολογία ραντάρ. 

Η συμβολολογία των ραντάρ μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί συλλογικά από το μενού, ή μεμονωμένα 

όπως περιγράφεται στην ενότητα.  

Επικάλυψη ραντάρ 

Μπορείτε να επικαλύψετε την εικόνα Ραντάρ στο διάγραμμα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε εύκολα 

την εικόνα του ραντάρ συσχετίζοντας τους στόχους ραντάρ με τα αντικείμενα που έχουν γραφτεί. 

Όταν επιλεγεί η επικάλυψη ραντάρ, οι βασικές λειτουργίες του ραντάρ είναι διαθέσιμες από το μενού του πίνακα 

διαγραμμάτων. 

Επιλογή πηγής επικαλύψεως ραντάρ σε πίνακες γραφημάτων 

Για να επιλέξετε την πηγή ραντάρ και της επικάλυψης ραντάρ που εμφανίζεται στον πίνακα διαγραμμάτων, 

χρησιμοποιήστε τις επιλογές ραντάρ και στη συνέχεια τις επιλογές του μενού για να επιλέξετε την πηγή ραντάρ. Για 

σελίδες γραφημάτων με περισσότερους από έναν χάρτες με επικάλυψη με ραντάρ, είναι δυνατή η δημιουργία 

διαφορετικών πηγών ραντάρ για κάθε πίνακα διαγραμμάτων. Ενεργοποιήστε έναν από τους πίνακες γραφημάτων και, 

στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα ραντάρ στην επιλογή μενού πηγής ραντάρ. Επαναλάβετε τη διαδικασία 

για τον δεύτερο πίνακα διαγραμμάτων με επικάλυψη ραντάρ και επιλέξτε ένα εναλλακτικό ραντάρ για αυτόν τον 

πίνακα. 

Λειτουργίες λειτουργίας ραντάρ 

Οι τρόποι λειτουργίας του ραντάρ ελέγχονται από τη μονάδα GO XSE. 



Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες: 

Off 

Η ισχύς του σαρωτή ραντάρ είναι απενεργοποιημένη. 

Stand By  

Η ισχύς του σαρωτή ραντάρ είναι αναμμένη, αλλά το ραντάρ δεν έχει μετάδοση. 

Halo Light  

Ελέγχει τα επίπεδα του φωτισμού με φωτισμό με έντονο μπλε φωτισμό. 

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα για τον φωτισμό. Ο φωτισμός τόνου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το ραντάρ βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής. 

Transmit 

Ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος και μεταδίδεται. Οι εντοπισμένοι στόχοι σχεδιάζονται στο ραντάρ PPI (δείκτης θέσης 

σχεδίου). 

Εύρος ραντάρ 

Ρυθμίζετε την εμβέλεια του ραντάρ επιλέγοντας τα εικονίδια ζουμ στον πίνακα. 

Διπλή εμβέλεια 

(Ευρυζωνικό 4G και Halo Radar μόνο) 

Όταν συνδέεστε σε ευρυζωνικό ραντάρ 4G ή Halo, είναι δυνατό να εκτελέσετε το ραντάρ σε λειτουργία διπλής 

εμβέλειας. Το ραντάρ εμφανίζεται στο μενού ραντάρ ως δύο εικονικές πηγές ραντάρ Α και Β. Έλεγχοι εύρους και 

ραντάρ για κάθε εικονικό ραντάρ πηγή είναι πλήρως ανεξάρτητη και η πηγή μπορεί να επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο 

διάγραμμα ή πίνακα ραντάρ με τον ίδιο τρόπο όπως το διπλό ραντάρ που περιγράφεται στην ενότητα "Επιλογή της 

πηγής ραντάρ" 

Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του ίδιου του ραντάρ δεν είναι 

ανεξάρτητα από την πηγή. Αυτά είναι γρήγορα  : Σάρωση, Ύψος κεραίας και ευθυγράμμιση. 

Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα σε έναν πίνακα ραντάρ 

Από προεπιλογή, ο δρομέας δεν εμφανίζεται σε πίνακα ραντάρ. 

Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα στον πίνακα ραντάρ, ενεργοποιείται το παράθυρο θέσης δρομέα και εμφανίζονται οι 

επιλογές μενού δρομέα. Για να καταργήσετε τα στοιχεία δρομέα και του δρομέα από τον πίνακα, επιλέξτε Εκκαθάριση 

δρομέα ή πατήστε το πλήκτρο X. 

GoTo δρομέα 

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια επιλεγμένη θέση στην εικόνα τοποθετώντας τον κέρσορα στον πίνακα και, στη 

συνέχεια, χρησιμοποιώντας την επιλογή Goto Cursor στο μενού. 

Η λειτουργία υποβοήθησης δρομέα 

Η λειτουργία υποβοήθησης δρομέα επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση και την ακριβή τοποθέτηση του δρομέα χωρίς να 

καλύπτει τις λεπτομέρειες με το δάχτυλό σας. 

Ενεργοποιήστε τον κέρσορα στον πίνακα και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας στην οθόνη για να 

μεταβείτε στο σύμβολο του κέρσορα σε έναν κύκλο επιλογής που εμφανίζεται πάνω από το δάκτυλό σας. Χωρίς να 

αφαιρέσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη, σύρετε τον κύκλο επιλογής στην επιθυμητή θέση. 

Όταν αφαιρείτε το δάχτυλό σας από την οθόνη, ο δρομέας επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του δρομέα 

Ρύθμιση της εικόνας του ραντάρ 

Μπορεί να μπορείτε να βελτιώσετε την εικόνα του ραντάρ προσαρμόζοντας την ευαισθησία του ραντάρ και 

φιλτράροντας τις τυχαίες ηχώ από τη θάλασσα και τις καιρικές συνθήκες. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις 

ρυθμίσεις εικόνας από το μενού ραντάρ. 

Λειτουργίες χρήσης ραντάρ (Μόνο ραντάρ Halo) 

Οι λειτουργίες ραντάρ είναι διαθέσιμες με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βέλτιστου ελέγχου για διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες: 

• Προσαρμοσμένο - Σε αυτήν τη λειτουργία όλα τα χειριστήρια ραντάρ μπορούν να ρυθμιστούν 

Οι προεπιλογές Ραντάρ έχουν οριστεί για γενική χρήση. 

• Λιμάνι - Σε αυτή τη λειτουργία οι ρυθμίσεις ραντάρ είναι βελτιστοποιημένες για περιοχές όπως οι πολυσύχναστες 

πλωτές οδούς και οι μεγάλες τεχνητές κατασκευές για καλές διακρίσεις στόχου και γρήγορες ενημερώσεις εικόνων. 

• Offshore - Σε αυτή τη λειτουργία οι ρυθμίσεις ραντάρ βελτιστοποιούνται για τις παράκτιες θαλάσσιες συνθήκες και 

την αύξηση των απομονωμένων στόχων. 

• Καιρός - Σε αυτή τη λειτουργία οι ρυθμίσεις ραντάρ βελτιστοποιούνται για τη καλύτερη ανίχνευση και την 

παρουσίαση της ακαταστασίας στην βροχής. Ο ρυθμός ενημέρωσης εικόνας επιβραδύνεται και το βάθος χρώματος 

αυξάνεται. 

• Bird - Σε αυτή τη λειτουργία οι ρυθμίσεις ραντάρ έχουν βελτιστοποιηθεί για την καλύτερη ανίχνευση πτηνών. Το 



ραντάρ ρυθμίζεται για μέγιστη ευαισθησία. Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για χρήση σε λιμάνι. 

Η παρακάτω λίστα δείχνει προκαθορισμένα στοιχεία ελέγχου και δυνατότητα ρύθμισης για κάθε έλεγχο. 

Εύρος 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Πλήρης * 

Offshore: Πλήρης * 

Καιρός: Πλήρης * 

Bird: Μέχρι 24nm 

Threshold 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: 30% 

Υπεράκτια: 30% 

Καιρός: 0% 

Bird: 0% 

Γρήγορη σάρωση 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Υψηλή 

Υπεράκτια: Υψηλή 

Καιρός: OFF 

Bird: OFF 

Gain 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Ρυθμιζόμενο 

Offshore: Ρυθμιζόμενο 

Καιρός: Ρυθμιζόμενο 

Bird: Ρυθμιζόμενο 

Επέκταση στόχου 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Χαμηλό 

Offshore: Μεσαίο 

Καιρός: OFF 

Bird: OFF 

Διαχωρισμός στόχων 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Μεσαίο 

Offshore: OFF 

Καιρός: OFF 

Bird: OFF 

Θάλασσα 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Ρυθμιζόμενο 

Offshore: Ρυθμιζόμενο 

Καιρός: Ρυθμιζόμενο 

Bird: Ρυθμιζόμενο 

Βροχή 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Ρυθμιζόμενο 

Offshore: Ρυθμιζόμενο 

Καιρός: Ρυθμιζόμενο 

Bird: Ρυθμιζόμενο 

Απόρριψη παρεμβολών 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Ρυθμιζόμενο 

Offshore: Ρυθμιζόμενο 

Καιρός: Ρυθμιζόμενο 

Bird: Ρυθμιζόμενο 

Απόρριψη θορύβου 

Προσαρμοσμένο: Ρυθμιζόμενο 

Λιμάνι: Μεσαίο 

Υπεράκτια: Υψηλή 

Καιρός: Μεσαίο 

Bird: Υψηλή 

 

 

 

 

* Η μέγιστη εμβέλεια εξαρτάται από 

το μήκος της κεραίας. 

 

Gain 

Το gain ελέγχει την ευαισθησία του δέκτη ραντάρ. Μεγαλύτερο gain καθιστά το ραντάρ πιο ευαίσθητο στις επιστροφές, 

εικόνας επιτρέποντάς του να εμφανίζει ασθενέστερους στόχους. Αν το gain είναι πολύ υψηλό, η εικόνα μπορεί να είναι 

γεμάτη με θόρυβο φόντου. Το gain έχει μια χειροκίνητη και μια αυτόματη λειτουργία. Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ 

αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας στη γραμμή ολίσθησης. 

Sea clutter 

Το Sea clutter χρησιμοποιείται για να φιλτράρει το αποτέλεσμα της τυχαίας επιστροφής ηχώ από κύματα ή τραχύ νερό 

κοντά στο σκάφος. Όταν αυξάνετε το Sea clutter, μειώνεται το φιλτράρισμα της ακαταστασίας της οθόνης που 

προκαλείται από τις ηχώ των κυμάτων. Το σύστημα περιλαμβάνει προκαθορισμένες ρυθμίσεις Sea clutter για το λιμάνι 

και της οffshore συνθήκες, εκτός από τη χειροκίνητη λειτουργία, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. 

Επιλέγετε τρόπους Sea clutter από το μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Sea clutter μόνο στην χειροκίνητη λειτουργία. 

Βροχόπτωση 

Το clutter της βροχής χρησιμοποιείται για να μειώσει την επίδραση της βροχής, του χιονιού ή άλλων καιρικών 

συνθηκών στην εικόνα του ραντάρ. Η τιμή δεν πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ, καθώς αυτό μπορεί να φιλτράρει 

πραγματικούς στόχους. 

Προηγμένες επιλογές ραντάρ 
Απόρριψη θορύβου (Ραντάρ ευρυζωνικών 4G και Halo μόνο) 

Ο έλεγχος απόρριψης θορύβου καθορίζει το επίπεδο φιλτραρίσματος θορύβου που εφαρμόζεται από το ραντάρ. Η 

ευαισθησία στόχου αυξάνεται σε μεγαλύτερες περιοχές όταν ο έλεγχος αυτός έχει οριστεί σε "Χαμηλή" ή "Υψηλή", 

αλλά προκαλεί κάποια απώλεια στοχευμένης διάκρισης.  

Συμβουλή: Για να έχετε μέγιστη απόδοση από το ευρυζωνικό 4G Radar, μεταβείτε μόνο σε ένα εύρος, ρυθμίστε το 

στοιχείο απόρριψης θορύβου σε υψηλό και το όριο όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Η προεπιλογή είναι 30% για λιγότερη 

ακαταστασία στην οθόνη. Εάν έχει επιλεγεί OFF για το GO XSE, η απόδοση της σειράς είναι περίπου ίση με το ραντάρ 

3G. Σε ορισμένες περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικά υψηλές παρεμβολές, δοκιμάστε OFF για καλύτερη 

εικόνα ραντάρ. 

Διεύρυνση στόχων 

Η επέκταση του στόχου αυξάνει το μήκος των στόχων στο εύρος, διευκολύνοντας έτσι την προβολή τους. 



 

Απόρριψη παρεμβολών ραντάρ 

Οι παρεμβολές θα μπορούσαν να προκληθούν από σήματα ραντάρ από άλλες μονάδες ραντάρ που λειτουργούν στην 

ίδια ζώνη συχνοτήτων. Μια υψηλή ρύθμιση μειώνει την παρεμβολή από άλλα ραντάρ. Για να μην χάσετε τους 

αδύναμους στόχους, πρέπει να απορρίψετε την παρέμβαση καο να είναι χαμηλή όταν δεν υπάρχει παρεμβολή. 

Διαχωρισμός στόχων (Ευρυζωνικό 4G και Halo Radar μόνο) 

Ο έλεγχος διαχωρισμού στόχων σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη διακριτή στόχευση του ραντάρ (ο διαχωρισμός μεταξύ 

αντικειμένων είναι πιο εμφανής). 

Γρήγορη σάρωση (Ευρυζωνικό ραντάρ μόνο). 

Ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής της κεραίας ραντάρ. Αυτή η επιλογή παρέχει γρηγορότερες ενημερώσεις στόχων. 

Ώθηση Στόχου (3G και 4G ευρυζωνική σύνδεση, και μόνο παλμικό ραντάρ) 

Ο έλεγχος αύξησης στόχου αυξάνει το μήκος του παλμού ή μειώνει το εύρος ζώνης του ραντάρ, ώστε οι στόχοι να 

φαίνονται μεγαλύτεροι στο εύρος και να αυξηθούν ευαισθησία ραντάρ. 

Επιλογές προβολής ραντάρ 
Radar symbology 

Η συμβολική που ορίζεται στον πίνακα "Ρυθμίσεις ραντάρ" μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί συλλογικά.  

Target Trails 

Μπορείτε να ορίσετε πόσο χρόνο παραμένουν τα ίχνη που παράγονται από κάθε στόχο στον πίνακα ραντάρ σας. 

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις διαδρομές στόχευσης. 

Εκκαθάριση διαδρομών στόχου από τον πίνακα 

Όταν εμφανίζονται ίχνη στόχου, το μενού ραντάρ διευρύνεται για να συμπεριλάβει μια επιλογή από την οποία 

μπορείτε να διαγράψετε τις διαδρομές-στόχους προσωρινά. Τα ίχνη στόχων αρχίζουν να εμφανίζονται ξανά εκτός αν τα 

απενεργοποιήσετε όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Η παλέτα των ραντάρ 

Διαφορετικά χρώματα (παλέτες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της λεπτομέρειας στον πίνακα 

ραντάρ σας. 

Προσανατολισμός 

Ο προσανατολισμός ραντάρ υποδεικνύεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα ραντάρ ως HU ( Heading Up), NU 

(North Up) ή CU (Course up). 

Τοποθέτηση του κέντρου ραντάρ 

Μπορείτε να μετακινήσετε το κέντρο ραντάρ PPI (Plan Position Indicator) σε διαφορετικές θέσεις μέσα στον πίνακα 

ραντάρ και να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το σύμβολο του σκάφους σας μετακινείται στην εικόνα ραντάρ. Η 

κίνηση του ραντάρ υποδεικνύεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα ραντάρ ως TM (True motion) ή RM (Σχετική 

κίνηση). Η θέση του ραντάρ μπορεί να αλλάξει μόνο όταν το ραντάρ μεταδίδει. 

 
                                                                Κέντρο             Κοιτάξουμε μπροστά       Προσαρμοσμένη αντιστάθμιση 

 


